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KWP-0-(E)S-tyyppisten palopeltien asennusohje
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Sulkeutuva palopelti

Tyyppi: KWP-0-E, KWP-0-S

Toimintaolosuhteet/herkkyys:
Sulkeutuminen/avautuminen oikeassa tilanteessa ja hyvaksyttavassa ajassa -
hyvaksytty

Vasteaika/sulkeutumisaika - hyviksytty

Toiminnallinen luotettavuus

KWP-0-E 10 000 syklia - hyvaksytty
KWP-0-S 300 syklia - hyvaksytty
Palonkesto:

Tiiviys - E

Eristavyys - |

Savuvuoto - S

Mekaaninen tukevuus (liittyen E):
— EI120 (ve hoi<>0) S

Poikkileikkauksen yllapito (liittyen E)
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KWP-0-(E)S-tyyppisten palopeltien asennusohje

Kestavyys:
Reagointiviivetesti - hyvaksytty
Toiminnallisen luotettavuuden testi - hyvaksytty

KWP-0-(E)S-TYYPPISTEN PALOPELTIEN ASENNUSOHJE

1. Ennen asennusta tulee tarkistaa, ettei palopelti ole vaurioitunut kuljetuksen tai
varastoinnin aikana.

2. Tarkista, etta palopellin lappa voidaan avata ja sulkea (taysin avoin ja taysin suljettu
asento). KWP-0-E -tyypin palopelti voidaan avata kasikayttoisesti. Lapan tulee aueta
ja sulkeutua kokonaan ja tasaisesti (ei nykien).

[lmoitetun  EIS120-paloluokituksen sailyttamiseksi  palopellit tulee asentaa
seinarakenteisiin, joiden paloluokitukseksi on vahvistettu EI120.
On sallittua asentaa KWP-0-(E)S-palopelteja alempien palonkestoluokkien seiniin (EI30,
EI60, EI90), mutta talldin tulee huomioida se, ettd koko rakenteen El-palonkestoluokka
maaraytyy sen elementin mukaan, jonka luokitus on matalin.

KWP-0-(E])S-tyyppiset palopellit voidaan asentaa erityyppisiin rakennusosiin (kiviaineiset
rakenneseinat):

— betoniseinat joiden paksuus on vahintaan 115 [mml],

— kevytbetoni- tai tiiliseinat joiden paksuus on vahintaan 115 [mm],
— betonikatot joiden paksuus on vahintaan 150 [mm],

— kevytbetonikatot joiden paksuus on vahintaan 150 [mml],
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KWP-0-(E)S-tyyppisten palopeltien asennusohje

| - KIVIAINEISET SEINAT

ASENNUSTEKNIIKKA
kuvien 1, 3 ja 4 mukaisesti

1. Tee seinaan aukko, jonka mitat ovat 120 mm suuremmat kuin palopellin nimelliset
mitat = B+120 ja H+120

2. Aseta palopelti asennusaukkoon palopellin runkoon tehtyjen merkintavakojen
osoittamalle syvyydelle (60 mm). Kiinnitd palopellin toinen paa ripustimeen Z1 ja
toinen paa ilmastointikanavaan, joka on kiinnitetty ripustimeen Z2.

3. Kun palopelti on sijoitettu paikalleen ohjeiden mukaisesti, tayta pellin ja seinan
valiin jaava rako sementtikalkkilaastilla, betonilla tai PROMASTOP MG Il -laastilla
(valmistaja PROMAT).

4. Palopellin asennuksessa kaytetyt tuet ja ripustimet voidaan poistaa 48 h kuluttua.

unchor M12 A 240
AP AP,
> kj\ k\‘ wall , B Z2
undercut which marks the depth ‘\\i\ié fire barmer |
otthe ro damper bulltin \t\\:\\ KWP-O-E(S) fire damper
Rail for suspension i the R ‘\ .
ventilation ducts 45x30 /LEl |
> 24 [ |
/ !
— ‘ T\';.
&
-\.l . B
i \
IT
Y » ] 7 ;
I - ) / %
additional sealing with cement _ // g?\\; l‘"\ /
mortar, cemernt and !':‘:;,‘:JT; 210 ' ' — ventilation duct fastened according
A 1o the installation manual of the
350 (standard version) \ duct manufacturer
\NOTE The connection in accordance
1o he stardard of The duct supplier
considering the damper weight
B-B
B + 120 = dimansion of fire damper installaton apaning “‘:"u’g’w[
B + 80 = outside dimension of fire damper i
B - dimens ion of damper blade /
Vz‘; T 7777 77 77 777777 17 70 7777 77 77 75 7 77 777/j—
R A0 7707 0 A A '{%ﬁ
7 A
,%// o = A g
F . ot
iz ZREE
7 i
V:/: b ® :%ia R
. - L 2 HE
07 . - - * ZA% |
v . . A EE
5:4: 7z ﬁ HHE
/% s :¢i/ x : g
vz, ZATIE 3
ey 4 S o e W
|¢ . s T
V7, g
//////////’////////////////////’”///////////////J
W AL{ZLAZ//_AL//_AAZ/_AA PPy /_d’_é/ oy Z_L/
KWP fire ddlﬂ[x:” / additional sealing with cement |
martar, cament and me mortar
or concrete

Kuva 1. KWP-0-(E)S-palopellin asennus kiviaineiseen rakenneseindmaén - seiné
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KWP-0-(E)S-tyyppisten palopeltien asennusohje

HUOM.:

1.
2.
3.

Asenna palopelti siten, etta pellin lappa on vaaka-asennossa.

Palopelti ei voi toimia tukirakenteena seinassa

[lmastointiputket eivat saa kuormittaa painollaan palopeltia, vaan niiden omien
kiinnikkeiden tulee kannatella koko kuormaa.

Palopeltiin kiinnitettavien ilmastointiputkien kiinnikkeiden  tulee olla
ilmastointiputkien valmistajan ohjeiden mukaisia.

Ripustimien Z1 ja Z2 seka sementtilaastin sijaan voidaan kayttaa
asennuskiinnikkeitd (kunhan huolehditaan, etta palopelti saadaan riittdavan
lilkkkumattomaksi).

MUITA HUOMIOITA:

KWP-0-(E)S-palopellit voidaan asentaa myos vaakatasossa oleviin rakennusosiin joiden
paksuus ylittaa palopellin pituuden. Talloin ilmastointikanava rakennetaan osittain
rakenneseinan sisaan (Kuva 2)
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Kuva 2. Kaavio palopellin pituutta paksumpaan rakenneseindmaén osittain sisddnrakennetusta KWP-0-(E]S-

palopellista
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KWP-0-(E)S-tyyppisten palopeltien asennusohje

[l - KIVIAINEISET KATOT

ASENNUSTEKNIIKKA
kuvien 3, 4, 5 ja 6 mukaisesti

1.

Tee kattoon aukko, jonka mitat ovat 120 mm suuremmat kuin palopellin nimelliset
mitat = B+120 ja H+120.

Aseta palopelti asennusaukkoon palopellin runkoon tehtyjen merkintavakojen
osoittamalle syvyydelle (60 mm).

Kun palopelti on sijoitettu ohjeiden mukaisesti paikalleen asennuskiinnikkeiden
avulla, tayta pellin ja katon valiin jaava rako sementtilaastilla,
sementtikalkkilaastilla tai betonilla. Mikali projektin asettamat vaatimukset ovat
erittain korkeat, suosittelemme palosuojalaastin, esim. PROMASTOP MG Il
(valmistaja PROMAT) kayttoa sementtikalkkilaastin sijaan.
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Kuva 3. KWP-0-(E]S-palopellin asennus kiviaineiseen rakenneseindmaan - katto
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Kuva 4. KWP-0-(E]S-palopellin asennus kiviaineiseen rakenneseindmain - katto

Versio: 3.1 sivu6/8



KWP-0-(E)S-tyyppisten palopeltien asennusohje

B + 120 = dimension of fire damper installation opening ceiling-
B + 60 = outside dimension of fire damper fire barrier
B - dimension of damper blade
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H - dimension of damper blade
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= outside dimension of fire damper
dimension of fire damper installation opening
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Kuva 5. KWP-0-(E)S-palopellin asennus kiviaineiseen rakenneseindmain - katto
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Kuva 6. Kiinnike

HUOM.:
1. Kiinnikkeet tulee asentaa kummallekin puolelle.
2. Kiinnikkeiden maara:
- Sivun pituus enint. 500 mm - 1 [kpl],
- Sivun pituus 500-1500 mm - 2 [kpl].
3. Asennuskiinnikkeiden ja kiila-ankkureiden sijaan voidaan kayttdaa myds muita
ratkaisuja, esim. ripustimia.
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SMAY ei ota vastuuta muutoksi st a, joita asi
muokattavaan versioon tiedostosta "Installation manual of KWP-O-(E)S type fire dampers"
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